Uzlový lokalizačný systém

Uzlové body – rozdelenie podľa typu, umiestňovanie, označovanie
Spôsob určenia polohy bodového a súvislého javu na komunikácii v uzlovom lokalizačnom systéme
Stav povrchu vozovky
Ako vplýva dopravné zaťaženie na vznik porúch vo vozovke

Ako vplývajú klimatické vplyvy na vznik porúch vo vozovke

Ako vplýva únava materiálov na vznik porúch vo vozovke

Ako vplýva zmena stavu zemín v podloží na vznik porúch vo vozovke

Ako vplýva použitie nekvalitných materiálov na vznik porúch vo vozovke

Ako vplýva nedodržanie technológií na vznik porúch vo vozovke

Rozdelenie porúch podľa zóny vzniku a druhu poruchy (nie podľa typu poruchy)

Typy porúch patriacich do skupiny „strata drsnosti povrchu“ a ich príčiny

Typy porúch patriacich do skupiny „porušovanie povrchu“ a ich príčiny

Typy priečnych trhlín a ich príčiny

Typy pozdĺžnych trhlín a ich príčiny

Príčiny vzniku pozdĺžnych koľají a schémy tvaru koľají vo vozovke v závislosti od príčiny vzniku
Drsnosť vozovky
Definícia drsnosti a fyzikálny princíp súčiniteľa trenia

Geometrické charakteristiky textúry používané pri hodnotení drsnosti

Faktory ovplyvňujúce hodnotu šmykového trenia

Priame a nepriame metódy zisťovania drsnosti povrchu vozovky

Charakteristiky drsnosti povrchu vozovky MTD, MPD a PTV postup ich stanovenia
Druhy meracích zariadení pre kontinuálny zber údajov o drsnosti a ich princípy

Parametre používané na hodnotenie drsnosti povrchu vozovky
Rovnosť vozovky
Definícia rovnosti povrchu vozovky 
Charakteristiky periodických a stochastických pozdĺžnych nerovností
Charakteristiky priečnej nerovnosti

Profilometrické zariadenia na meranie priečnych nerovností - princípy a parameter hodnotenia

Profilometrické zariadenia na meranie pozdĺžnych nerovností - princípy a parameter hodnotenia

Odozvové zariadenia na meranie pozdĺžnych nerovností - princípy a parameter hodnotenia

Princíp stanovenia medzinárodného indexu nerovností IRI 
Princíp stanovenia miery nerovností C
Únosnosť vozovky
Rozdelenie zariadení na meranie priehybu podľa spôsobu zaťažovania pri meraní priehybu a princípy jednotlivých skupín

Diagnostické zariadenia na meranie priehybu pri zaťažení pohybujúcim sa kolesom (druhy zariadení a ich princípy)

Diagnostické zariadenia na meranie priehybu pri impulznom zaťažení (princíp, hlavné časti zariadení, druhy výstupov z merania)

Postup hodnotenia únosnosti na základe hodnoty priehybu nameranej v osi zaťaženia

Dôvody prepočtu nameraného priehybu na porovnávajúcu hodnotu zaťažovacej sily a teploty

Metódy hodnotenia únosnosti využívajúce nameranú priehybovú krivku a ich princípy

Vplyv zmeny tuhosti (modulu) podložia a vrstiev vozovky (podkladových a asfaltových) na veľkosť priehybu a tvar priehybovej krivky
Degradačné modely

Časové rady, degradačné modely a funkcie –definícia, účel

Princíp stanovenia degradačného modelu

Limitné hodnoty v degradačnom modeli – druhy, princíp stanovenia ich význam

Systém hospodárenia s vozovkou

Princíp a algoritmus rozhodovacích procedúr v prioritnom programe používanom v SR
Optimalizačný program používaný v Systéme hospodárenia s vozovkou (miesto v štruktúre SHV, potrebné vstupy, filozofia a algoritmus rozhodovacích procedúr)
